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1. Arbeidsmetode 

 ROS-analysen gjennomføres i tre faser med disse aktivitetene: 

- Planlegging og oppstart 
- Beskriv analyseområdet 
 
- Analyse 
- Kartlegging av nå-situasjon: Identifisering av uønskede hendelser og risikovurdering. 
- Avgjøre risikoaksept, vurdering av tiltak 
- Anbefaling 

- Oppfølging 
- Beslutning 
- Gjennomføring 
- Evaluering 

2. Forutsetninger og avgrensinger 

2.1. Formål 

Formål (fra Handlingsplan for kommunale småbåthavner, vedtatt i Stavanger formannskap 
28.11.2013): "Sikkerhet i våre kommunale småbåthavner krever omtanke, holdninger og prioritet, slik 
at skader ikke aksepteres. For å forebygge skader gis arbeidet med sikkerhet i kommunale båthavner 
høyeste prioritet." Risikoanalysene for de ulike småbåthavnene gjennomføres for å kartlegge 
uønskede hendelser, som kan oppstå og påføre skader på mennesker og miljø. Risikoanalysene skal 
i tillegg identifisere tiltak for å forebygge uønskede hendelser, og redusere skader hvis de oppstår.  

2.2. Forutsetninger 

1. Båtforeningene skal ta utgangspunkt i denne malen og gjennomføre risikoanalyse for hver enkelt 
småbåthavn. Dette for å fange opp lokale og spesielle forhold ved de ulike småbåthavnene. 

2. I hver risikoanalyse må det gjøres en vurdering av hva som er akseptabel risiko, og hvilke tiltak 
som må settes i verk for at risikoen ved de ulike uønskede hendelsene kan aksepteres. 

3. Risikoanalysene for de enkelte småbåthavnene gjennomgås årlig og revideres hvert fjerde år.  
4. Forhold nevnt i kommunedelplanens (K120 Kommunedelplan for småbåthavner i Stavanger 

kommune) risikovurdering av småbåthavner er tatt med i denne malen. 

2.3. Avgrensinger 

1. Malen er en grov risikoanalyse, som kort forklart innebærer at det skal gjøres en grov vurdering 

av risikoen ved de ulike uønskede hendelsene. Det legges ikke opp til at det skal gås i detalj rundt 
sannsynligheter og konsekvenser for de ulike uønskede hendelsene. 

2. Hver analyse avgrenses til selve småbåthavnen (leid grunn) i hvert tilfelle og det som hører til 
denne av land- og/eller sjøareal. 

2.4. Begreper 

Risiko kan defineres som «en kombinasjon av mulige konsekvenser (utfall) og tilhørende usikkerhet», 
eller som «kombinasjonen av mulige konsekvenser og sannsynlighet» (Aven, 2007:41), der 
sannsynlighet forstås som et uttrykk for grad av tro på at en uønsket hendelse vil inntreffe, og 
konsekvens er utfallet av en uønsket hendelse. 

Konsekvenser for liv og helse: 

- Drept (dødsfall): Som drepte regnes alle som dør innen 30 dager etter ulykkesdato av skader 
påført i ulykken. 

-  
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- Meget alvorlig personskade: Skader av en slik art at en persons liv en tid er truet eller at 
vedkommende har skader som fører til varig og alvorlig mén. 

- Alvorlig personskade: Større, men ikke livstruende skader. 

- Lettere personskade: Mindre brudd, skrammer og så videre som ikke trenger sykehusinnlegging. 

 

3. Beskrivelse av analyseobjekt 

Her lages en kort beskrivelse av den enkelte småbåthavn (i samsvar med egen tilstandsrapport). 
Stikkord: beskrivelse av området, arealbruk, anlegg/bygningsmasse, brukere, erfaringer, vær og 
adkomst. 

4. Planlegging og oppstart 

Grunnlag for utarbeidelse av beredskapsplaner, danne grunnlag for tiltak, klarlegge ansvarsforhold. 

4.2. Organisering 

4.2.1. Leder for analysen 
Navngitt person for hver småbåthavn, valgt av deltakerne ved hvert analysemøte. 

4.2.2. Deltagere i analysen 
Fylles inn under hvert analysemøte.  

4.2.3. Start- og sluttdato for analysen 
Oppstartsdato: Dato for ferdigstillelse av den enkelte analyse eller senest 01.01.2015. 
Sluttdato: Fire år etter oppstartsdato. 

4.3. Risikogradering 

  
- Ufarlig: Tilløp til personskade og/eller materielle skader. Ingen miljøskade. 
Økonomiske verdier?  

  
- Farlig: Lettere eller alvorlig personskade. Mindre eller alvorlig miljøskade. 
Økonomiske verdier?  

  
- Katastrofe: Meget alvorlig personskade eller dødsfall. Omfattende eller svært og 
langvarige skader på miljøet. Økonomiske verdier?  
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5. Hendelser – oppsummert  
 

Hendelse 
Risiko 

Ufarlig Farlig Katastrofalt 

1. Adkomst     

2. Akutt sykdom     

3. Bil i sjø     

4. Brann i havn     

5. Brann ifm. bunkringsanlegg     

6. Brann på land     

7. Brygge sliter seg     

8. Båt sliter seg     

9. Båtvelt på land     

10. Ekstremvær     

11. Farvann     

12. Forurensing - land     

13. Forurensing - sjø     

14. Innbrudd     

15. Oversvømmelse av kaiområde     

16. Person i sjø     

17. Personskade ifm. slipping og heving av båter     

18. Påkjørsel og kollisjoner     

19. Setninger på konstruksjoner     

20. Sikkerhet     

21. Skadeverk     

22. Støy     

23. Undergraving av fundamenter     

24. TBN    

25. TBN    

26. TBN    

27. TBN    

28. TBN    

29. TBN    

30. TBN    
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5.1. Adkomst 
 

   

Beskrivelse:  
Sperret adkomst  

Eksisterende tiltak Status Investering Kostnad pr. år 

Skilt som anviser 
parkeringsmuligheter 

Plasser er 
oppmerket 

1’ 1’ 

    

    

    

    

 Ufarlig Farlig Katastrofalt 

Risiko etter eksisterende tiltak ☐ ☒ ☐ 

Nye tiltak Status Investering Kostnad pr. år 

    

    

    

    

    

 Ufarlig Farlig Katastrofalt 

Risiko etter nye tiltak ☐ ☐ ☐ 

Oppgave  Ansvarlig  Tidsfrist  Status  

    

    

    

    

    

Årsaker:  
Feilparkerte biler 

Konsekvenser:  
Utrykningskjøretøy kommer ikke fram 
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5.2. Akutt sykdom 
 

  

Beskrivelse:  
Person i havneområdet har illebefinnende, havnen brukes som nødhavn 

Eksisterende tiltak Status Investering Kostnad pr. år 

Skilt angående 
servicebyggen 

Oppmerket 
servicebrygge 

Gjennomført  

    

    

    

    

 Ufarlig Farlig Katastrofalt 

Risiko etter eksisterende tiltak ☒ ☐ ☐ 

Nye tiltak Status Investering Kostnad pr. år 

    

    

    

    

    

 Ufarlig Farlig Katastrofalt 

Risiko etter nye tiltak ☐ ☐ ☐ 

Oppgave  Ansvarlig  Tidsfrist  Status  

    

    

    

    

    

Årsaker: Utenforstående  

Konsekvenser: Følgeskader  
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5.3. Bil i sjø 
 

   

Beskrivelse: Kjøretøy kjører utenfor kaikant  

Eksisterende tiltak Status Investering Kostnad pr. år 

Steinmur mot ytre 
havn 

Bygget   

Sandsperre mot indre 
havn 

Bygget   

    

    

    
 

 
Ufarlig 

 
Farlig 

 
Katastrofalt 

Risiko etter eksisterende tiltak ☐ ☒ ☐ 

Nye tiltak Status Investering Kostnad pr. år 

Etablere fysisk 
sperring mot indre 
havn 

Under 
planlegging 

20’  

    

    

    

    

 
 

Ufarlig 
 

Farlig 
 

Katastrofalt 

Risiko etter nye tiltak ☒ ☐ ☐ 

Oppgave  Ansvarlig  Tidsfrist  Status  

    

    

    

    

    

Årsaker: Utenforstående  

Konsekvenser: Drukning, Skade, Forurensning og Materiell skade  
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5.4. Brann i havn 
 

   

Beskrivelse: Omfatter også eksplosjon.  

Eksisterende tiltak Status Investering Kostnad pr. år 

Hver båt har eget 
brannslokkingsutstyr 

Påbud for 
hver båteier 

  

Spyleslanger i 
havnen 

Påbud for 
hver båteier 

  

Forbud mot åpen ild i 
havnen 

Forbud med 
oppslag 

  

Brannslokkere    2’ 

     Ufarlig Farlig Katastrofalt 

Risiko etter eksisterende tiltak ☐ ☒ ☐ 

Nye tiltak Status Investering Kostnad pr. år 

    

    

    

    

    

 Ufarlig Farlig Katastrofalt 

Risiko etter nye tiltak ☐ ☒ ☐ 

Oppgave  Ansvarlig  Tidsfrist  Status  

Kontroll status brannslokkere 
og lagringsmengde brennbar 
veske 

Havnesjef Løpende  

    

    

    

    

Årsaker:  
Uhell ved bruk av åpen ild eller feil i elektrisk anlegg 

Konsekvenser:  
Store materielle skader på båter og omliggende bygningsmasse 
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5.5. Brann ifm. bunkringsanlegg 
 

   

Beskrivelse: Brann i eksternt diesel og bensinlager (UnoX)  

Eksisterende tiltak Status Investering Kostnad pr. år 

Varsling av brann n/a   

Evakuering av 
område 

n/a   

    

    

    

 Ufarlig Farlig Katastrofalt 

Risiko etter eksisterende tiltak ☐ ☐ ☒ 

Nye tiltak Status Investering Kostnad pr. år 

    

    

    

    

    

 Ufarlig Farlig Katastrofalt 

Risiko etter nye tiltak ☐ ☐ ☐ 

Oppgave  Ansvarlig  Tidsfrist  Status  

    

    

    

    

    

Årsaker: Utenforstående  

Konsekvenser: Brann i båter forårsaket av ekstern årsak  
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5.6. Brann på land 
 

   

Beskrivelse:  Omfatter også eksplosjon.  

Eksisterende tiltak Status Investering Kostnad pr. år 

Kontroll av anlegg og 
bygninger 

Kontrolltiltak   

Kontroll av 
slukkeinnretninger 

Kontrolltiltak   

Varsling av brann n/a   

Evakuering av 
område 

n/a   

     Ufarlig Farlig Katastrofalt 

Risiko etter eksisterende tiltak ☐ ☒ ☐ 

Nye tiltak Status Investering Kostnad pr. år 

    

    

    

    

    

 Ufarlig Farlig Katastrofalt 

Risiko etter nye tiltak ☐ ☐ ☐ 

Oppgave  Ansvarlig  Tidsfrist  Status  

    

    

    

    

    

Årsaker: Kortslutning, Overbelastning og Sabotasje  

Konsekvenser: Brann i bygninger og Utstyr (seil og motorer)  
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5.7. Brygge sliter seg 
 

   

Beskrivelse: Flytebrygge kommer i drift i sterk vind   

Eksisterende tiltak Status Investering Kostnad pr. år 

Tilsyn fortøyning av 
flytebrygge 

Vedkiehold 
anlegg 

200 000 20’ 

    

    

    

    

 Ufarlig Farlig Katastrofalt 

Risiko etter eksisterende tiltak ☒ ☐ ☐ 

Nye tiltak Status Investering Kostnad pr. år 

    

    

    

    

    

 Ufarlig Farlig Katastrofalt 

Risiko etter nye tiltak ☐ ☐ ☐ 

Oppgave  Ansvarlig  Tidsfrist  Status  

    

    

    

    

    

Årsaker: Korosjonskader på fotøyninger  

Konsekvenser: Skade og Havari av båter  
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5.8. Båt sliter seg 
 

   

Beskrivelse:   
Båter kommer løs fra fortøyningene 

Eksisterende tiltak Status Investering Kostnad pr. år 

Strekkavlaster på 
fortøyninger 

Installer   

Tilsyn 
akterfortøyninger  

Rutinemessig   

    

    

     Ufarlig Farlig Katastrofalt 

Risiko etter eksisterende tiltak ☒ ☐ ☐ 

Nye tiltak Status Investering Kostnad pr. år 

    

    

    

    

    

 Ufarlig Farlig Katastrofalt 

Risiko etter nye tiltak ☐ ☐ ☐ 

Oppgave  Ansvarlig  Tidsfrist  Status  

    

    

    

    

    

Årsaker:  
Dårlig fortøyningsmateriell, manglende akterfortøyninger 

Konsekvenser:  
Skader på båter 
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5.9. Båtvelt på land 
 

   

Beskrivelse: Båter velter eller krenger ved opplag eller slipping   

Eksisterende tiltak Status Investering Kostnad pr. år 

Instruksjon, 
oppfølging og 
kontroll med 
båteierne 

Løpende ved 
opplag og 
slipping 

  

    

    

    

     Ufarlig Farlig Katastrofalt 

Risiko etter eksisterende tiltak ☒ ☐ ☐ 

Nye tiltak Status Investering Kostnad pr. år 

    

    

    

    

    

 Ufarlig Farlig Katastrofalt 

Risiko etter nye tiltak ☐ ☐ ☐ 

Oppgave  Ansvarlig  Tidsfrist  Status  

    

    

    

    

    

Årsaker:  
Feil bruk av opplagsmateriell, feilaktig bruk av opplags krybber 

Konsekvenser:  
Skade på personell og båter 
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5.10. Ekstremvær 
 

   

Beskrivelse: Skade på Infrastruktur og Båter  

Eksisterende tiltak Status Investering Kostnad pr. år 

Varsel til båteiere om 
ekstraordinære tiltak 

Løpende   

Sikring av Infrastruktur Løpende   

    

    

    

 Ufarlig Farlig Katastrofalt 

Risiko etter eksisterende tiltak ☒ ☐ ☐ 

Nye tiltak Status Investering Kostnad pr. år 

    

    

    

    

    

 Ufarlig Farlig Katastrofalt 

Risiko etter nye tiltak ☐ ☒ ☐ 

Oppgave  Ansvarlig  Tidsfrist  Status  

    

    

    

    

    

Årsaker: Vind / storm og Høyvann  

Konsekvenser: Ødelagte båter og Infrastruktur  
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5.11. Farvann 
 

   

Beskrivelse:   Fra kommunedelplanens (K120) risikovurdering av småbåthavner.  

Eksisterende tiltak Status Investering Kostnad pr. år 

Separasjon av ferdsel 
Etablering av 
regler 

  

    

    

    

    

 Ufarlig Farlig Katastrofalt 

Risiko etter eksisterende tiltak ☒ ☐ ☐ 

Nye tiltak Status Investering Kostnad pr. år 

    

    

    

    

    

 Ufarlig Farlig Katastrofalt 

Risiko etter nye tiltak ☐ ☐ ☐ 

Oppgave  Ansvarlig  Tidsfrist  Status  

    

    

    

    

    

Årsaker: Brudd på fartsbegrensninger og manglende separasjon, kajakker / kanoer  

Konsekvenser: Personskade, Drukning og Båtskader  
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5.12. Forurensing - land 
 

  

Beskrivelse:  
Forurensing av søppel og miljøskadelig avfall  

Eksisterende tiltak Status Investering Kostnad pr. år 

Regler for behandling 
av avfall  

Etablert   

Oppsamling av 
bunnstoff og 
kjemikalier 

Etablert   

    

    

     Ufarlig Farlig Katastrofalt 

Risiko etter eksisterende tiltak ☐ ☐ ☐ 

Nye tiltak Status Investering Kostnad pr. år 

    

    

    

    

    

 Ufarlig Farlig Katastrofalt 

Risiko etter nye tiltak ☒ ☐ ☐ 

Oppgave  Ansvarlig  Tidsfrist  Status  

    

    

    

    

    

Årsaker:  
Lempfeldig behandling av avfall og kjemikalier 

Konsekvenser:  
Miljøskade 
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5.13. Forurensing - sjø 
 

   

Beskrivelse:  
Forurensing av havnen 

Eksisterende tiltak Status Investering Kostnad pr. år 

Miljøanlegg for spyling 
av båtskrog 

Etablert 380 000 20 000 

    

    

    

    

 Ufarlig Farlig Katastrofalt 

Risiko etter eksisterende tiltak ☐ ☐ ☐ 

Nye tiltak Status Investering Kostnad pr. år 

    

    

    

    

    

 Ufarlig Farlig Katastrofalt 

Risiko etter nye tiltak ☒ ☐ ☐ 

Oppgave  Ansvarlig  Tidsfrist  Status  

    

    

    

    

    

Årsaker:  
Brudd på retningslinjer om spyling av båter og avfallshåndtering.  

Konsekvenser:  
Havnebassenget forurenses av bunnstoff og spillolje/diesel 
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5.14. Innbrudd 
 

   

Beskrivelse:  
Innbrudd i klubbhus, jolleskur, containere 

Eksisterende tiltak Status Investering Kostnad pr. år 

Nøkler kun til 
medlemmer 

   

    

    

    

    

 Ufarlig Farlig Katastrofalt 

Risiko etter eksisterende tiltak ☒ ☐ ☐ 

Nye tiltak Status Investering Kostnad pr. år 

    

    

    

    

    

 Ufarlig Farlig Katastrofalt 

Risiko etter nye tiltak ☐ ☐ ☐ 

Oppgave  Ansvarlig  Tidsfrist  Status  

    

    

    

    

    

Årsaker:  
Mangelfull avlåsning 

Konsekvenser:  
Tap av verdier.  Hærverk. 
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5.15. Oversvømmelse av kaiområde 
 

   

Beskrivelse:  
Vann over bryggene 

Eksisterende tiltak Status Investering Kostnad pr. år 

Kontroll av brygger 
etter høy vannstand 

Løpende   

    

    

    

    

 Ufarlig Farlig Katastrofalt 

Risiko etter eksisterende tiltak ☒ ☐ ☐ 

Nye tiltak Status Investering Kostnad pr. år 

Gjennomgang av 
bryggene  

   

    

    

    

    

 Ufarlig Farlig Katastrofalt 

Risiko etter nye tiltak ☐ ☐ ☐ 

Oppgave  Ansvarlig  Tidsfrist  Status  

    

    

    

    

    

Årsaker:  
Ekstremt høyvann kombinert med ekstremt lavtrykk  

Konsekvenser:  
Brygger flyter opp, båter ryker fortøyninger 
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5.16. Person i sjø 
 

  

Beskrivelse: Person faller i vannet i havneområdet 

Eksisterende tiltak Status Investering Kostnad pr. år 

Livbøye utplassert Gjennomført   

Trapp for entring av 
servicebrygge 

Gjennomført   

Stige for entring av 
brygger 

Løsning 
planlegges 

  

    

    
 Ufarlig Farlig Katastrofalt 

Risiko etter eksisterende tiltak ☐ ☒ ☐ 

Nye tiltak Status Investering Kostnad pr. år 

    

    

    

    

    

 Ufarlig Farlig Katastrofalt 

Risiko etter nye tiltak ☐ ☐ ☐ 

Oppgave  Ansvarlig  Tidsfrist  Status  

    

    

    

    

    

Årsaker:  
Uhell ved entring av båter. Barn utilstrekkelig overvåket. 

Konsekvenser:  
Drukning og Nedkjøling 
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5.17. Personskade ifm. slipping og heising av båter 
 

   

Beskrivelse:  
Uhell med slippvogn eller Mobilkranoperasjonobilkranoperasjon 

Eksisterende tiltak Status Investering Kostnad pr. år 

Slippwire inspiseres 
hvert år  

Løpende   

Slippwire fornyes etter 
behov 

Løpende   

Bruk av sertifisert 
utstyr 

Løpende   

    

     Ufarlig Farlig Katastrofalt 

Risiko etter eksisterende tiltak ☒ ☐ ☐ 

Nye tiltak Status Investering Kostnad pr. år 

    

    

    

    

    

 Ufarlig Farlig Katastrofalt 

Risiko etter nye tiltak ☐ ☐ ☐ 

Oppgave  Ansvarlig  Tidsfrist  Status  

    

    

    

    

    

Årsaker:  
Reglementsbrudd og skadet materiell 

Konsekvenser:  
Person og Materiell skader 
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5.18. Påkjørsel og kollisjoner 

  

Beskrivelse:  
Påkjørsel bil – turgåer i havneområdet 

Eksisterende tiltak Status Investering Kostnad pr. år 

Sperring ved slipping Løpende   

Henvisning til turvei Løpende   

    

    

    

 Ufarlig Farlig Katastrofalt 

Risiko etter eksisterende tiltak ☐ ☒ ☐ 

Nye tiltak Status Investering Kostnad pr. år 

Skilt ved innkjøring i 
havneområdet 

Planlagt 5 000  

    

    

    

    

 Ufarlig Farlig Katastrofalt 

Risiko etter nye tiltak ☒ ☐ ☐ 

Oppgave  Ansvarlig  Tidsfrist  Status  

    

    

    

    

    

Årsaker:  
Turgåere bryter sperringer Bil anleggstrafikk bryter kjøreregler 

Konsekvenser:  
Personskade  
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5.19. Setninger på konstruksjoner 
 

   

Beskrivelse:  

Eksisterende tiltak Status Investering Kostnad pr. år 

    

    

    

    

    

 Ufarlig Farlig Katastrofalt 

Risiko etter eksisterende tiltak ☐ ☐ ☐ 

Nye tiltak Status Investering Kostnad pr. år 

    

    

    

    

    

 Ufarlig Farlig Katastrofalt 

Risiko etter nye tiltak ☐ ☐ ☐ 

Oppgave  Ansvarlig  Tidsfrist  Status  

    

    

    

    

    

Årsaker:   

Konsekvenser:   
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5.20. Sikkerhet 
 

   

Beskrivelse: Fra kommunedelplanens (K120) risikovurdering av småbåthavner.  

Eksisterende tiltak Status Investering Kostnad pr. år 

n/a    

    

    

    

    

 Ufarlig Farlig Katastrofalt 

Risiko etter eksisterende tiltak ☐ ☐ ☐ 

Nye tiltak Status Investering Kostnad pr. år 

    

    

    

    

    

 Ufarlig Farlig Katastrofalt 

Risiko etter nye tiltak ☐ ☐ ☐ 

Oppgave  Ansvarlig  Tidsfrist  Status  

    

    

    

    

    

Årsaker: n/a  

Konsekvenser: n/a  
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5.21. Skadeverk 
 

   

Beskrivelse: Brann, innbrudd, hærverk  

Eksisterende tiltak Status Investering Kostnad pr. år 

Kameraovervåkning Løpende   

Vakthold Sporadisk   

    

    

    

 Ufarlig Farlig Katastrofalt 

Risiko etter eksisterende tiltak ☒ ☐ ☐ 

Nye tiltak Status Investering Kostnad pr. år 

    

    

    

    

    

 Ufarlig Farlig Katastrofalt 

Risiko etter nye tiltak ☐ ☐ ☐ 

Oppgave  Ansvarlig  Tidsfrist  Status  

    

    

    

    

    

Årsaker: Ureglementær ferdsel på leid grunn  

Konsekvenser:  
Tap av materielle verdier 
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5.22. Støy 
 

   

Beskrivelse: Støy fra fall på seilbåter  

Eksisterende tiltak Status Investering Kostnad pr. år 

Kontroll av fall Løpende   

    

    

    

    

 Ufarlig Farlig Katastrofalt 

Risiko etter eksisterende tiltak ☒ ☐ ☐ 

Nye tiltak Status Investering Kostnad pr. år 

    

    

    

    

    

 Ufarlig Farlig Katastrofalt 

Risiko etter nye tiltak ☐ ☐ ☐ 

Oppgave  Ansvarlig  Tidsfrist  Status  

    

    

    

    

    

Årsaker: Slakke fall, løse overtrekk og presenninger  

Konsekvenser: Irriterende for naboer  
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5.23. Undergraving av fundamenter 
 

Beskrivelse: Utvasking av masser under fyllinger  

Eksisterende tiltak Status Investering Kostnad pr. år 

Tilstandsovervåkning Løpende   

    

    

    

    

 Ufarlig Farlig Katastrofalt 

Risiko etter eksisterende tiltak ☒ ☐ ☐ 

Nye tiltak Status Investering Kostnad pr. år 

    

    

    

    

    

 Ufarlig Farlig Katastrofalt 

Risiko etter nye tiltak ☐ ☐ ☐ 

Oppgave  Ansvarlig  Tidsfrist  Status  

    

    

    

    

    

Årsaker: Ekstremvær og Nedbør  

Konsekvenser: Skader på grunn (SK) og Infrastruktur (SF28)  
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5.24.  
 

 

 

Beskrivelse:   

Eksisterende tiltak Status Investering Kostnad pr. år 

    

    

    

    

    

 Ufarlig Farlig Katastrofalt 

Risiko etter eksisterende tiltak ☐ ☐ ☐ 

Nye tiltak Status Investering Kostnad pr. år 

    

    

    

    

    

 Ufarlig Farlig Katastrofalt 

Risiko etter nye tiltak ☐ ☐ ☐ 

Oppgave  Ansvarlig  Tidsfrist  Status  

    

    

    

    

    

Årsaker:   
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